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Stastoler med manuelt seteleft

Manuelt seteloft

seterotasjon,

sentralbrems
og vinkel-
regulering

Spesifikasjoner for: VELA Salsa 100 Stastol VELA Salsa 110 Stastol VELA Salsa 120 Stastol
Sadelsete Sadel, Forhayet sete Sykkelsadelsete

Delavtale nr. Delavtale 11 Delavtale 11 Delavtale 11
VELA Art. nr. F4113-10 F4114-10 F4112-10
HMS Art. nr. 269273 269274 269275
Seteloft Manuel m/gassfjeer Manuel m/gassfjeer Manuel m/gassfjeer
Setehgyde std. 52-78cm 52-78cm 49-75cm
Intervalregulering (6 trin) 50-86cm 50-86cm 50-86cm
Setepute (bredde x dybde) 45x35cm 45x35cm 40x35cm
Ryggpute (bredde x hoyde) 37x23cm 37x23cm 37x23cm
Setedybde (min-max) 25-46cm 25-46cm 30-41cm
Tilt sitteenhet 7° forover, 7° bakover 7° forover, 7° bakover 7° forover, 7° bakover
Seterotasjon Ja, med las Ja, med las Ja, med las
Understell (bredde x lengde) 55x55cm 55x55cm 55x55cm
Maks belastning 125kg 125kg 125kg

VEILEDNING TIL VALG AV MODELL
Alle tre VELA Salsa / Samba-modellene har korte seter, slik at du enkelt kan komme i nerheten av aktivitetene du trenger a gjare.

VELA Salsa / Samba 100 anbefales
for brukere som trenger lett stotte |
staende stilling, og som ogsa sitter

ned.

VELA Salsa / Samba 110 har en forhgyning
foran pa setet. Det anbefales for brukere
som trenger mer stgtte og som vil ha
folelsen av a ‘gli" av et ordineert sete.

VELA Salsa / Samba 120 er designet som et
sykkelsadelsete. Det anbefales for brukere

som gnsker mest mulig stette fra setet, som
0gsa gir beste mulighet for apen hoftevinkel.



