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VEILEDNING TIL VALG AV HJUL

Spesifikasjoner for: VELA Samba 100 
Ståstol Sadelsete

VELA Samba 110 Ståstol 
Sadel, Forhøyet sete

VELA Samba 120 Ståstol 
Sykkelsadelsete

Delavtale nr. Delavtale 10 Delavtale 10 Delavtale 10

VELA Art. nr. F4103-10 F4104-10 F4102-10

HMS Art. nr. 269276 269277 269278

Seteløft Manuel m/gassfjær Manuel m/gassfjær Manuel m/gassfjær

Setehøyde std. 63-89cm 63-89cm 60-86cm

Intervalregulering Nei Nei Nei

Setepute (bredde x dybde) 45x35cm 45x35cm 40x35cm

Ryggpute (bredde x høyde) 37x23cm 37x23cm 37x23cm

Setedybde (min-max) 25-46cm 25-46cm 30-42cm

Tilt sitteenhet 7° forover, 7° bakover 7° forover, 7° bakover 7° forover, 7° bakover

Seterotasjon 360° 360° 360°

Understell (diameter) Ø 65cm Ø 65cm Ø 65cm

Maks belastning 125kg 125kg 125kg

Ståstoler med manuelt seteløft

Manuelt seteløft

vinkel-
regulering 

mellom sete 
og rygg

Alle VELA Samba ståstoler har hjul med belastningsbrems som standard. Hjulene bremser stolen når man sitter på den, og man får 
dermed en stabil og sikker arbeidsstol. 

Trege hjul som ruller med motstand slik at 
stolen ikke triller bort, og kan derfor støtte 
brukeren når man sitter/står.

Doppsko får stolen til å stå helt stille og kan 
for eksempel være en fordel hvis stolen kun 
skal brukes ett sted og ikke flyttes rundt. 

Hjul med frivektbrems, kan kun rulle når man sitter i 
stolen. Spesielt godt egnet hvis brukeren har behov for 
å bevege seg rundt mens de sitter i stolen, og at stolen 
skal stå helt i ro når man reiser seg opp.

Hjul med klikkbrems er en fordel hvis man har behov for 
å låse hjulene, slik de ikke kan rulle.


