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og

setevinkel
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VI ANBEFALER:

Spesifikasjoner for: VELA Tango 700 Aktiv Liten VELA Tango 700 Aktiv Medium VELA Tango 700 Aktiv Stor

Delavtale nr. Delavtale 2 Delavtale 2 Delavtale 2

VELA Art. nr. F70001-16 F70001-17 F70001-18

HMS Art. nr. 269251 269252 269253

Seteløft Manuel m/gassfjær Manuel m/gassfjær Manuel m/gassfjær

Setehøyde std. (15cm) 45-60cm 45-60cm 45-60cm

Intervalregulering (4 trin) 43-63cm 43-63cm 43-63cm

Setepute (bredde x dybde) 44x44cm 47x47cm 49x49cm

Ryggpute (bredde x høyde) 38x30cm 41x41cm 40x45cm

Setedybde (min-max) 36-49cm 39-53cm 41-55cm

Tilt sitteenhet 10° forover, 15° bakover 10° forover, 15° bakover 10° forover, 15° bakover

Seterotasjon Ja, med lås Ja, med lås Ja, med lås

Understell (bredde x lengde) 55x55cm 55x55cm 55x55cm

Maks belastning 160kg 160kg 160kg

Arbeidsstoler med manuelt seteløft

Manuelt seteløft

Lengre gassfjærer

Hvis brukere er høy eller har 
lange ben kan det være en fordel 
med en høyere sittehøyde.  

4-hjuls brems

Gir en ekstra stabil stol, som er 
spesielt egnet til brukere som 
sitter urolig, eller hvis stolen skal 
stå på et ujevnt underlag.


