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Seterotasjon
og

setevinkel

Side 40 Side 39

VI ANBEFALER:

Spesifikasjoner for: VELA Tango 600E Liten VELA Tango 600E Medium VELA Tango 600E Stor

Delavtale nr. Delavtale 6 Delavtale 6 Delavtale 6

VELA Art. nr. F60011-10 F60011-11 F60011-12

HMS Art. nr. 269248 269249 269250

Seteløft Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Setehøyde std. (200mm) 43-63cm 46-66cm 46-66cm

Intervalregulering (5 trin) 36-63cm 39-66cm 39-66cm

Setepute (bredde x dybde) 40x42cm 44x44cm 49x47cm

Ryggpute (bredde x høyde) 37x23cm 40x30cm 43x45cm

Setedybde (min-max) 29-44cm 37-52cm 39-49cm

Tilt sitteenhet 6° forover, 3° bakover 6° forover, 3° bakover 6° forover, 3° bakover

Seterotasjon Ja, med lås Ja, med lås Ja, med lås

Understell (bredde x lengde) 55x55cm 55x55cm 55x55cm

Maks belastning 160kg 160kg 160kg

Arbeidsstoler med elektrisk seteløft

Elektrisk seteløft

30cm løftemotor

Gjør det lettere for brukeren å 
nå høyt opp, da setehøyde og 
dermed rekkevidde økes med 
10 cm.

Forlenger til bremsestang

Ved høy setehøyde er det viktig 
å forlenge bremsestangen slik at 
den er lett tilgengelig når man 
sitter høyt.


